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1. Wstep

Podobno drzwi wejsciowe to wizytéwka domu, ale wiele mowig takze o wtascicielu. Patrzac na drzwi, dowiemy sie miedzy
innymi jaki ma styl ten, kto je wybierat, czy przywigzuje uwage do detali i czy dba o bezpieczeristwo. To, co o Tobie powiedza
Twoje drzwi wejsciowe, zalezy tylko od Ciebie.

Jezeli dotartes do lektury tego poradnika to zapewne jestes na tropie idealnych drzwi dla swojego domu, mieszkania czy firmy.
Miej na uwadze, ze jesli wybierzesz dobrze, kolejny zakup drzwi zewnetrznych by¢ moze czeka Cie dopiero za kilkanascie -
kilkadziesiat lat. Z tego powodu zachecamy Cie do refleksji nad kilkoma podstawowymi pytaniami, ktére powinien sobie zadac
kazdy swiadomy konsument, kupujacy drzwi wejsciowe. Rozwazenie mozliwych odpowiedzi nie tylko pomoze Ci w podjeciu
finalnej decyzji o zakupie, ale takze zwiekszg Twojg wiedze.

Na poczatku zastanow sie, jakie cechy powinny posiadac dobre drzwi zewnetrzne?

¢ powinny stanowi¢ doskonatg izolacje termiczng

¢ chronic przed trudnymi i zmiennymi warunkami pogodowymi - zimnem, wiatrem, wilgocig
¢ chroni¢ dom przed hatasem z zewnatrz

¢ powinny by¢ szczelne

+ dobrze skomponowane z ogélng architekturg domu

+ dopasowane do typu budownictwa (jednorodzinne, wielorodzinne)

+ powinny realnie zabezpiecza¢ dom i domownikoéw przed wtamaniami

+ powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne

+ powinny by¢ stabilne, co oznacza takze niezmiennos¢ wymiarow i koloru oraz odpornosé na szkodliwe

¢ oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych




2. Materiat ma znaczenie - dlaczego warto
wybrac aluminium?

Wybdér materiatu, w przypadku drzwi wejsciowych ma kluczowe znaczenie. Od tego, ktéry materiat wybierzemy zalezy, ile hatasu
dociera¢ bedzie do naszych pomieszczen i jakie temperatury beda panowaty we wnetrzach.

Drzwi z drewna niestety cechujg sie niskg odpornoscig na czynniki atmosferyczne, a przede wszystkim wilgo¢, ponadto
wymagajg specjalistycznej konserwacji. Drzwi ze stali z kolei s3 ciezko, przez co utrudniajg montaz i transport, a drzwi z PVC, co
prawda sg dzwiekochtonne, niedrogie i wytrzymate, ale nie zachwycajg wygladem i jakoscig wykonania. Na polu bitwy o tytut
najlepszego materiatu na drzwi wejsciowe pozostaje aluminium.

Aluminium to materiat lekki, przyjazny dla Srodowiska, stabilny, odporny na
szkodliwe czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, ktéry zapewnia
doskonatg izolacje termiczng. Takie drzwi stanowig doskonate zabezpieczenie,
chronigc nas przed witamaniem, pozarem i hatasami dochodzgcymi z zewnatrz.

Drzwi z aluminium fatwo utrzymac w czystosci, gdyz materiat ten nie przycigga brudu.

Przy wyborze drzwi wejsciowych jedynymi ograniczeniami sg oczekiwania

i wyobraznia.

Jesli poszukujesz drzwi ponadczasowych, ktore bedg stuzyc przez lata, a jednoczesnie
wygladac niezmiennie dobrze i nadazac za biezgcymi trendami, potrzebujesz drzwi
do zadan specjalnych. Takimi drzwiami sg te wykonane z aluminium, ktére posiadaja
doskonate wiasciwosci oraz nieograniczone mozliwosci konstrukcyjne i projektowe.

Drzwi aluminiowe polecane sg osobom dbajgcym o srodowisko, gdyz aluminium jest
surowcem, ktory w 100% poddaje sie recyklingowi. Proces jego przetwarzania
wymaga niewielkiej ilosci energii, a obrobka jest prosta i czysta dla sSrodowiska.
Ponadto w sytuacji pozaru, aluminium nie wydziela zadnych toksycznych zwigzkow,
czego nie mozna powiedzie¢ przyktadowo o PVC.

Dzieki naturalnej powtoce antykorozyjnej, jakg posiada aluminium, drzwi wykonane
z tego materiatu zabezpieczone s3 przed szkodliwym wptywem srodowiska
naturalnego, ktore wilgocig potrafi zniszczy¢ kosztowne drzwi z drewna, storicem
odbarwi¢ a cieptem zmieni¢ wymiary PVC.

Drzwi z aluminium sg takze bardziej sztywne niz drewno czy PVC, dzieki czemu
sprawdzajg sie w wiekszych konstrukcjach.

Drzwi aluminiowe RK okresla sie mianem drzwi pasywnych, albo drzwi
energooszczednych.

Mowi sie, ze budownictwo pasywne jest w modezie, ale tak naprawde, nalezy rozwazyc
czy jest to tylko moda, czy zaspokojenie potrzeby, ktora istniata od dawna?

Dzieki oknom i drzwiom pasywnym, czyli produktom wysokiej jakosci o doskonatej
izolacyjnosci termicznej, maleje zuzycie energii elektrycznej potrzebnej do ogrzania
budynku, a to jest dobre dla klimatu oraz naszego portfela.

Energooszczednosc drzwi okresla sie wspotczynnikiem przenikania ciepta (U).
zgodnie z obowigzujgcymi normami, wspotczynnik ten nie powinien przekraczac 2,6
W/(m2K). Aluminiowe drzwi zewnetrzne posiadajg bardzo niski wspotczynnik
przenikania ciepta (nawet 0,71 67W/m2), sSwiadczacy o doskonatej izolacji termicznej.



3. Drzwi petne czy z przeszkleniem?

Drzwi zewnetrzne z aluminium mogg by¢ petne lub z przeszkleniem. W przypadku tych drugich zastosowa¢ mozna wiele
rodzajow przeszklen, roznigcych sie wielkoscig lub ksztattem. Wybor dotyczy takze rodzaju szkta, gdyz mozna postawic na

oszklenie przejrzyste, ornamentowe, lub dekoracyjne.

Metoda piaskowania szyby daje niemal nieograniczony wybor
wzorow graficznych, dlatego mozliwe jest wykonanie nawet bardzo
nietypowego, spersonalizowanego motywu.

Drzwi zawierajgce przeszklenie dostarczajg pomieszczeniom wieksza
ilos¢ sSwiatta, dajac dostep do naturalnego oswietlenia i optycznie je
powiekszajac. Niewatpliwg zaleta tych drzwi jest ich wyglad, ktory,
zwitaszcza wspotczesnemu budownictwu, dodaje stylu i
nowoczesnosci.

Przeszklenia o wiekszej powierzchni z pewnoscig zapewnia duzy
dostep do naturalnego oswietlenia, ale pewnie zapytasz - co z
prywatnoscig domownikow?

Chociaz do produkcji drzwi wykorzystac mozna szkto przezroczyste,
najpopularniejsze rodzaje przeszkleri to te o niskiej przejrzystosci,
ktore doskonale zabezpieczajg nasza prywatnosc.

Przyktady szkta ornamentowego o ograniczonej przejrzystosci
znajdujgcego zastosowanie w zewnetrznych drzwiach z aluminium
to:

szkto weneckie - ktore zachowuje sie jak lustro

stopsol srebrny - znajdujacy zastosowanie w obiektach handlowych
mastercarre - o szczegolnych walorach dekoracyjnych, ktore
przypadng do gustu osobom poszukujgcym mocnego akcentu dla
domu.

Innym, nowoczesnym rozwigzaniem jest zastosowanie szkia o
zmiennej przeziernosci, nazywanego takze szktem prywatnym. Szkto
prywatne, na nasze zgdanie, z matowego staje sie przezroczyste.
Zmiana wiasciwosci odnoszacych sie do transmisji Swiatta nastepuje
pod wplywem przytozonego napiecia elektrycznego. Efektemn
przeziernosci sterowac mozna przy pomocy smartphone‘a.




4. Jakie akcesoria?

Dobierajac odpowiednie akcesoria mozna podniesc nie tylko walory estetyczne drzwi, ale réwniez funkcjonalnos¢ oraz
bezpieczenstwo domu.

no e, jakim jest czytnik linii
papilarnych, bluetooth lub klawiatura numeryczna,




5. Jaki wymiar?

Dzieki elastycznosci aluminium, wykonac mozna
drzwi o réznym ksztatcie i wymiarach. VWarto
wiedziec, ze wymiary swiatta przejscia drzwi
zewnetrznych muszg spetni¢ minimum
przewidziane w ustawie. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Rozdziat lll, § 62.) drzwi
wejsciowe do budynku i ogélnodostepnych
pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan
powinny mie¢ w Swietle oscieznicy co najmniej:
szerokosc 0,9 m i wysokosc 2 m. W przypadku
montazu drzwi dwuskrzydtowych, jedno ze
skrzydet musi posiadac szerokos¢ przynajmniej
90 cmn.

Doktadny pomiar otworu na drzwi ma olbrzymie
znaczenie dla precyzyjnego wykonania drzwi na
wymiar i prawidtowego montazu. Pobierajgc
wymiary samodzielnie, pamietaj, by mierzyc
otwor w Swietle oscieza i pomniejszy¢ go o 1-3
cm, a najlepiej pomiar zostaw fachowcowi, ktory z
pewnoscig wykona go bezbtednie.
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Wspotczesni projektanci drzwi majg szerokie pole do popisu. Ksztatt, wymiar i kolor nie stanowig dla nich ograniczenia. Szerokie
mozliwosci konstrukcyjne takiego materiatu, jakim jest aluminium sprawiaja, ze mozna zaprojektowac drzwi o nietypowym
ksztatcie, z duzg powierzchnig przeszklen i w nietypowym kolorze.

W wyborze drzwi zewnetrznych do domu, mieszkania, czy
firmy nalezy kierowac sie wygladem elewacji oraz
architekturg budynku i tu istniejg dwie drogi, jakimi mozna
pojsc - szukanie harmonii lub kontrastu. Harmonijnym
potaczeniem beda przyktadowo nowoczesne drzwi
aluminiowe z przeszkleniami w potaczeniu z chtodnym,
nowoczesnym budownictwem, zas kontrastowym - gtadkie,
biate drzwi dla fasady wykonanej z kamienia ozdobnego,
ktory tworzy wieloelementows powierzchnie.

Drzwi wejsciowe, ponadto, stylistykg nie powinny znacznie
odbiegac od okien.




7. Czyszczenie, pielegnacja, konserwacja

Drzwi wejsciowe nalezg do elementéw wyposazenia, ktére wybieramy raz na dtugie lata. Odnajdujac idealny wzér, dopasowany
zaréwno do naszych marzen, jak i architektury budynku, mamy nadzieje, ze piekno drzwi pozostanie niezmienne przez bardzo
dtugi czas. Aby tak byto, wystarczy trzymac sie kilku zasad dotyczacych czyszczenia, pielegnacji i konserwacji drzwi
aluminiowych. Postepujac zgodnie z zaleceniami, sprawimy, ze drzwi bedg wygladaty tak samo dobrze mimo uptywu lat.

Aby przedtuzy¢ zywotnos¢ drzwi wejsciowych nalezy regularnie przeprowadzac:

czyszczenie i konserwacje powierzchni aluminiowych,
konserwacje uszczelek,

smarowanie zawiasow, okuc i innych elementéw ruchomych,
konserwacje zamkdw, samozamykaczy i zawiasow drzwiowych,

czyszczenie akcesoriow drzwiowych: pochwytow, klamek, skanera linii papilarnych lub klawiatury numerycznej.
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7.1. Jak czesto czyscic i konserwowac
drzwi aluminiowe?

Posrdd roznych materiatow stosowanych w produkgji drzwi wejsciowych, aluminium bez watpienia jest materiatem najbardziej
trwatym i cechujacym sie najwiekszg odpornoscia.

Drzwi aluminiowe, w poréwnaniu z drzwiami wykonanymi z innego materiatu, majg jeszcze jedna, wazng zalete - tatwo je
utrzymac w czystosci, bo aluminium nie przycigga brudu, a konserwacja zajmuje chwile. Dla prawidtowego
funkcjonowania drzwi i niezmiennosci ich wygladu bardzo wazne jest jednak, by pamietac o kilku podstawowych zabiegach

i wykonywac je regularnie w zalecanych przez producenta odstepach czasu.

Czestotliwos¢ mycia drzwi aluminiowych zalezy przede wszystkim od srodowiska, w jakim Zzyjemy. Jezeli drzwi wystawione sg na
dziatanie deszczu, wystarczy umyc je 2 razy w roku. W srodowisku charakteryzujgcym sie ciggtg obecnoscia szkodliwych
czynnikow (przyktadowo spalin w poblizu autostrady, zanieczyszczen na obszarach przemystowych, wilgoci tuz nad zbiornikami
wodnymi), drzwi wymagajg czestszej konserwacji - zwykle cztery razy na rok.

To, jak czesto nalezy wykonywac zabiegi pielegnacyjne i konserwacyjne, uzaleznione jest takze od sposobu eksploatacji. Dla
drzwi wejsciowych do domu jednorodzinnego, stopien eksploatacji okresli¢ mozna jako normalny. W przypadku takich drzwi
zabiegi pielegnacyjne i konserwacyjne najlepiej wykonywac dwa razy w roku - zawsze przed i po okresie zimowym. Oprocz
tego nalezy czysci¢ drzwi zawsze wtedy, gdy jest taka potrzeba, czyli gdy wystepuja zabrudzenia. Poszczegolne elementy
drzwi aluminiowych wymagaja specjalistycznej pielegnacji.



7.2. Czyszczenie powierzchni
aluminiowych

Wilgotnos¢ powietrza a takze spaliny mogg stopniowo niszczy¢ aluminium. Aby temu zapobiec, zaleca sie regularne usuwanie
kurzu i zabrudzen przy pomocy miekkiej tkaniny zwilzonej wodg z dodatkiem tagodnego, srodka czyszczacego o pH 6-8,
przyktadowo nieagresywnego ptynu do mycia naczyn.

Do usuwania powazniejszych zabrudzen, nalezy wykorzystac¢ specjalistyczny srodek myjacy.
Srodek do czyszczenia aluminiowych powierzchni skrzydet i oécieznic powinien wyréznia¢ sie dobrymi wiasciwosciami
myjacymi i odtluszczajgcymi oraz zawierac inhibitory korozji, chronigce przed stopniowym niszczeniem materiatu.

Do czyszczenia powierzchni aluminiowych pod zadnym wzgledem NIE nalezy uzywac:
¢ rozpuszczalnikéw i innych zwigzkéw chemicznych rozpuszczajgcych aluminium,
¢ substancji zawierajgcych drobiny scierne,
+ zwigzkéw chemicznych, mogacych zmatowi¢ powierzchnie aluminium,
& preparatoéw piorgcych,
+ Srodkow zawierajgcych kwasy i kwasne roztwory,
+ Srodkow polerujacych,
+ Srodkow zawierajgcych takie sktadniki jak: weglan sodu, wodorotlenek potasu,
+ detergentéw zawierajgcych aceton,
+  detergentdw zawierajgcych amoniak,

¢ innych srodkow o wtasciwosciach silnie zragcych.

Dobry srodek do pielegnacji powinien chroni¢ drzwi przed korozjg i nadawac im dodatkowg warstwe ochronng. Sposéb
uzywania, przeznaczenie i Srodki ostroznosci wybranego preparatu czyszczacego lub przeznaczonego do konserwacji nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ na opakowaniu, poniewaz niektére srodki moga by¢ niewskazane dla powierzchni malowanych
proszkowych.

Dobranie odpowiedniego preparatu myjacego jest bardzo wazne. Jesli wybierzemy byle jaki srodek czyszczacy, ktéry zarysuje
powierzchnie aluminium, mozemy przyzwoli¢ na powstawanie mikro wgtebien, w ktérych z czasem nagromadzi sie brud.

Do czyszczenia drzwi marki RK, zalecanym preparatem jest Srodek czyszczacy, ktorego receptura opracowana zostata
przez firme RK.

Materiatami zalecanymi do czyszczenia aluminium sg miekka tkanina z bawetny lub miekka gabka. Przed uzyciem nalezy zwilzy¢
szmatke lub gabke. Nigdy nie nalezy czysci¢ powierzchni aluminiowych na sucho. Umyte powierzchnie nalezy sptukac sporg
iloscig czystej wody, a nastepnie osuszy¢ za pomocg delikatnej, miekkiej tkaniny dobrze wchtaniajgcej wode.

Materiatami, jakich NIE nalezy uzywac do czyszczenia drzwi z aluminium sa:
& szorstkie tkaniny,
& twarde i szorstkie gabki,
&  papier Scierny,
& przyrzady o ostrych krawedziach (np. n6z),

+ materiaty polerujace, takie jak wetna stalowa.

Prawidtowa pielegnacja wydtuzy zywotnos¢ drzwi aluminiowych, a dodatkowo bedzie zapobiegac ich elektryzowaniu sie oraz
przycigganiu zanieczyszczen, skutecznie zapobiegajac szybkiemu zabrudzeniu.



7.3. Konserwacja uszczelek

Aby drzwi wejsciowe w petni spetniaty swoje zadanie, musimy zadbac nie tylko o to, co widac na pierwszy rzut oka, czyli skrzydto
drzwi, ale takze o uszczelki:

*»

Uszczelki nalezy zabezpieczy¢ przede wszystkim przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Do ich
konserwacji oraz pielegnacji najlepszy bedzie srodek z zywica silikonowa w sktadzie. Dzieki temu sktadnikowi, na
diuzszy czas zachowamy elastyczno$¢ uszczelek. Zywica ponadto, chroni uszczelki przed przymarzaniem do profili
w okresie zimowym.

Jezeli nie mamy smaru silikonowego, do smarowania uszczelek mozemy wykorzystac takze wazeline techniczna.
Wybrany preparat konserwujgcy nalezy nanosic czysta szmatka, ktéra nie pozostawi wtdkien. Uszkodzone uszczelki

nalezy wymienic.

Dzieki tym kilku podstawowym zasadom konserwacji uszczelek, drzwi w petni beda spetniac swoje zadanie i stuprocentowo
zabezpieczg nas przed zimowymi mrozami.

7.4. Smarowanie zawiasow, okuc i innych
elementéw ruchomych

Kolejnymi elementami drzwi, o ktére nalezy odpowiednio zadbac, sg zawiasy, okucia i inne elementy ruchome, zagrozone
korozjg i skutkami suchego tarcia. Dla ich prawidtowego funkcjonowania nalezy pamietac o regularnym smarowaniu.
Najlepszymi preparatami do ich konserwacji bedg zatem te o wiasciwosciach smarujgcych, koniecznie bez zawartosci
kwasow.

Aby zapewnic trwatos¢ oraz wtasciwe funkcjonowanie okuc nalezy regularnie, kontrolowac i w razie potrzeby, regulowac okucia,
a przynajmniej 2 razy w roku wykonywac ich konserwacje. Jezeli, dokonujac przegladu technicznego oku¢ zauwazymy powazne
zuzycie, utrudniajgce prawidtowe funkcjonowanie drzwi, konieczne moze by¢ wezwanie fachowca lub wymiana uszkodzonego
elementu.

Oto, jak powinna wygladac wtasciwa konserwacja oku¢, zawiasow i elementéw ruchomych drzwi:

*»

*»
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raz w roku nalezy skontrolowac stabilnos¢ zamocowania oku¢ (poluzowanie elementéw mocujgcych moze zniszczy¢ okucie),
nalezy przeprowadzi¢ kontrole zuzycia i poprawnosci dziatania okuc,

zaleca sie sprawdzenie przymocowania srub w profilach aluminiowych, poluzowane lub uszkodzone sruby nalezy dokreci¢
lub wymienic,

nalezy dbac o czystosc¢ okuc,

nalezy regularnie usuwac kurz, ttuszcz i brud z okuc i ruchomych czesci klamek (najpierw na sucho np. odkurzaczem a
nastepnie wilgotna, miekka szmatkag nasgczong rozcienczonym srodkiem o neutralnym pH ),

do czyszczenia oku¢ uzywac wytacznie tagodnych, bezkwasowych srodkéw, nie uzywac agresywnych detergentow
przeznaczonych do szorowania, ktére moga uszkodzi¢ okucie,

smarowac lub oliwi¢ okucia,

smarowanie wykonywac po oczyszczeniu,

do smarowania wykorzystywac smar lub olej nie zawierajacy kwaséw i zywic, najlepiej posiadajacy w swym sktadzie silikon,

nadmiar smaru na okuciu usungc za pomocg czystej, miekkiej szmatki.



7.5. Konserwacja zamkow,
samozamykaczy i zawiasow drzwiowych

Zaniedbanie konserwacji zamkoéw i zawiasow, moze doprowadzi¢ do zbyt péznego rozpoznania niewtasciwego funkcjonowania
drzwi, przyktadowo niewtasciwej sity lub predkosci zamykania.

Z tego wzgledu, przynajmniej raz w roku, nalezy skontrolowac zuzycie i sposob funkcjonowania zamkéw i zawiasow drzwiowych,
pamietajac przy tym, ze drzwi powinny pracowac w sposob ptynny. W razie zauwazenia niedokreconej sruby nalezy jg dokrecic,

a zuzyte elementy wymienic.

Dla prawidtowej pracy zamka, nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad eksploatacji:

®  Przynajmniej raz w roku nalezy naoliwi¢ zamek oraz sprawdzi¢ wszystkie jego funkcje.

+ Klamka moze by¢ obcigzona jedynie w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara i sitg o maksymalnej
wartosci 150 N (15kG).

+ Nie mozna zarazem kreci¢ kluczem i obracac klamka.

+  Nalezy wymieni¢ wszystkie elementy zamka uszkodzone np. przy probie wtamania.

+ Nie mozna wykonywac otworéw w drzwiach, w ktérych zamontowano juz zamek.

*  Nie nalezy transportowac drzwi, trzymajac za klamke, pochwyt lub zamek.

+ Zamek nalezy obstugiwac zawsze przy pomocy odpowiedniego klucza.

Samozamykacz

Raz w roku nalezy naoliwi¢ czesci ramienia samozamykacza oraz skontrolowac, czy praca drzwi jest ptynna, a szybkos¢ zamykania
odpowiednia.

7.6. Czyszczenie akcesoriow drzwiowych

Czyszczenie pochwytdéw i klamek

Dla zachowania nienagannej czystosci domu, wielu z nas przeciera pochwyty i klamki, na ktérych czesto pozostajg slady odciskow
palcéw. Do czyszczenia zabrudzen na elementach wykonanych ze stali nierdzewnej najlepszy bedzie specjalistyczny srodek
czyszczacy firmy RK oraz wilgotna, delikatna tkanina lub zamszowa skéra. W taki sposéb usuniemy zwykte zabrudzenia, odciski
palcow i powazniejsze zabrudzenia.

Czyszczenie elementéw szklanych drzwi

Do czyszczenia elementow szklanych nalezy uzywac specjalnie do tego celu przeznaczonych preparatow. Nie nalezy uzywac gazet i
innych materiatéw, jakie mogg zarysowac szybe.

Czyszczenie skanera linii papilarnych

Od strony uzytkownika Biometryczny System Kontroli Dostepu home ekey nie wymaga zadnej opieki oprécz okazjonalnego
czyszczenia sensora, ktore jest potrzebne dla sprawnego dziatania czytnika.



Wszelkie konserwacje powinna przeprowadzac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Powierzchnia sensora czysci sie automatycznie za kazdym razem, gdy ktos przecigga przez nig palec. Jezeli jednak sensor
posiada widoczne zabrudzenia, nalezy go przetrze¢ wilgotng szmatka, pamietajac o kilku zasadach:

do oczyszczenia sensora uzywamy miekkiej szmatki, ktéra nie zarysuje jego powierzchni (przyktadowo
bawetnianej),

uzywamy czystej wody, bez zadnych detergentdw,

szmatka musi by¢ wilgotna a nie mokra,

nie nalezy trzec i czysci¢ sensora z uzyciem sporej daw

Czyszczenie klawiatury numerycznej

System ekey home nie wymaga konserwacji. Dla bezpieczenstwa, od czasu do czasu, nalezy czysci¢ klawiature numeryczng z
odciskéw palcow i zabrudzen przy pomocy lekko wilgotnej (ale nie mokrej!), miekkiej sciereczki. Do mycia nalezy uzywac czystej
wody bez dodatku sSrodkéw czyszczacych.

7.7. Praktyczne porady dla uzytkownika
drzwi aluminiowych

Czyszczenie i konserwacja:

+  Drzwi aluminiowe nalezy czysci¢ zawsze w kierunku od géry do dotu.

+ Nigdy nie nalezy czysci¢ drzwi przy silnym nastonecznieniu, gdyz takie dziatanie wigze sie z wysokim ryzkiem pojawienia sie
plam wynikajacych z gwattownego schniecia preparatu czyszczacego.

+  Kupujac nowy Srodek czyszczacy zaleca sie wykonanie préby, testujgc matg ilos¢ srodka na niewielkiej powierzchni drzwi
(najlepiej do tego celu wybrac niewidoczne miejsce). Jezeli efekt czyszczenia jest zadowalajacy, nalezy kontynuowac
czyszczenie.

+ Nie mozna usuwac zabrudzen przy pomocy przedmiotéw o ostrych krawedziach, gdyz to moze powodowac zarysowania.

Eksploatacja:

+ Nie nalezy blokowac drzwi jakimikolwiek przedmiotami, takimi jak kliny, ani wktadac¢ jakiekolwiek elementy pomiedzy rame
a skrzydto (takie dziatanie moze doprowadzi¢ do wyrwania zawiasow drzwiowych).

¢ Jezeli miedzy drzwiami znajduje sie jakis przyrzad np. waz ogrodniczy lub kabel elektryczny nie nalezy zamykac drzwi.

¢ Nalezy bezwzglednie unika¢ szarpania zamknietych drzwi.

+ Nalezy bezwzglednie unika¢ otwierania drzwi wézkiem lub innym popychanym przez siebie przedmiotem.

+ Nadrzwi nie powinny oddziatywac zadne dodatkowe obcigzenia.

+ W wietrzny dzien nie nalezy pozostawiac skrzydta drzwiowego otwartego w potozeniu rozwartym.



